ماد تكنو لو تهنا اغات كلية اة تحص هن تكنو ةا 
هحافت کا 


تصنيع هيدروكسيد الصوديوم 


إنتاج الأكسجين ١النتروجين‏ ءثاني أكسيد الكربون 


حمض الكبريتيك 


الأسمدة 


الجليسرين 












































هيدروكسيد الصوديوم : 

١-ما‏ الصيغة الكيميائية لمادة الهيدروكسيد الصوديوم : 
NaOH‏ 

" -ماالحالة الفيزيائية لمادة هيدروكسيد الصوديوم : 

صلبة 

۳- ما لون مادة هيدروكسيد الصوديوم : 

ابيض 

4 -ما شكل مادة هيدروكسيد الصوديوم في المختبرات : 
حبيبات 

٥-ما‏ شكل مادة هيدروكسيد الصوديوم تجاريا : 

صفائح (رقائق) 

- ما سلوك مادة هيدروكسيد الصوديوم : 

قاعدي 

۷-المادة التي تدخل في صناعة الصابون و الورق و في معالجة المشتقات البترولية هي : 
مادة هيدروكسيد الصوديوم 

۸-الطرق المستخدمة في إنتاج مادة هيدروكسيد الصوديوم : 
١-التكوية‏ 

؟-التحليل الكهربائي 


9-المواد الأولية ( الخام) المستخدمة في تصنيع هيدروكسيد الصوديوم عن طريق التكوية هي 


كربونات الصوديوم و هيدروكسيد الكالسيوم 
NaCO, , Ca(OH),‏ 


١‏ المواد الأولية (الخام) في تصنيع هيدروكسيد الصوديوم عن طريق التحليل الكهربائي 
هي. 


ا كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) 





١١-ما‏ هي مادة رماد الصودا : 


كربونات الصوديوم 


: ما هي مادة الجير المطفأ أو الحليب الكلسي‎ -١ 

هيدروكسيد الكالسيوم 

* ١-لماذا‏ يجب وضع مادة هيدروكسيد الصوديوم في أوعية مغلقة : 
لأنها لديها قدرة عالية على امتصاص الرطوبة 


؛ ١-في‏ خلية التحليل الكهربائي المستخدمة في إنتاج هيدروكسيد الصوديوم يجب أن تكون 
درجة الحرارة 


٠٠‏ س 


١-في‏ خلية التحليل الكهربائي المستخدمة في إنتاج مادة هيدروكسيد الصوديوم يجب أن 
يكون تركيز كلوريد الصوديوم 


° 

: -يتم تحديد نقاوة هيدروكسيد الصوديوم من خلال‎ ١ 

نسبة أكسيد الصوديوم و يجب أن تكون %۷۷ 

۷-يجب أن تكون نسبة أكسيد الصوديوم الموجودة في المادة أكسيد الصوديوم النقي 


YY 


۸-الحل المناسب (الواجب اتخاذه) اذا احتوى ملح الطعام المستخدم في خلية التحليل 
الكهربائي على شوائب هو: 

إضافة مادة كربونات الصوديوم 

4 الهدف من إضافة مادة كربونات الصوديوم إلى خلية التحليل الكهربائي هو : 
التخلص من الشوائب عن طريق ترسيبها 


٠-في‏ بعض الأحيان يتم إضافة مادة حمضية إلى خلية التحليل الكهربائي وذلك ل : 


معادلة القاعدية 





١-يطلق‏ على خلية التحليل الكهربائي المستخدمة في إنتاج هيدروكسيد الصوديوم ب: 
خلية الحجاب 

١-الحمض‏ الذي يتم أضافته إلى خلية التحليل الكهربائي هو : 

حمض الكبريتيك 


* 7 -(الفحم › السيراميك › الزجاج › النيكل» النحاس) من الأمثلة على المواد المستخدمة في 
صناعة ٠‏ 


جدار خلية التحليل الكهربائي 


؛ "-من الصفات الواجب توفرها في أقطاب خلية التحليل الكهربائي: 
١-موصله‏ للكهرباء بشكل جيد 
؟-مقاومة للتغيرات الكيميائية و الميكانيكية 


۳-خاملة 


ه "-من المواد المستخدمة في صناعة الأقطاب في خلية التحليل الكهربائي: 


البلاتين » الفحم » النحاس ٠‏ النيكل ؛» الرصاص 


5"-الصفات الواجب توفرها في الحجاب الحاجز في خلية التحليل الكهربائي : 


أن يحتوي على مسامات تسمح بمرور الأيونات فقط و لا تسمح بمرور المواد المتفاعلة و 


الناتجة 


0" -مراحل تركيز مادة هيدروكسيد الصوديوم تتم من خلال : 


التبخير 





مراحل تركيز مادة هيدروكسيد الصوديوم تتم بالتبخير على " مراحل : 
مرحلة التبخير الأولى للحصول على تركيز 96)50-١57(‏ 
تويك ايفين اة حر عل رون د 
مرحلة التبخير الثالثة للصول على تركيز %“)٦۹-۹۸(‏ 


4 تتم المرحلة الأولى من عملية تركيز مادة هيدروكسيد الصوديوم في : 


مبخرات ثنائية و ثلاثية 

تتم المرحلة الثانية من تركيز مادة هيدروكسيد الصوديوم في : 
مبخرات باستخدام بخار ماء في أنابيب بضغط )٠١١-1/5(‏ أوم 
١-من‏ المواد المستخدمة في تسريع التجفيف : 

الأمونيا الجافة 

؟ "-يحدث على المصعد 

تأكسد (الكلور) 

۳-يحدث على المهبط : 

اختزال(كلور) 

٤-وظيفة‏ الأمونيا الجافة : 

امتصاص الماء (تسريع التجفيف) 

١°-يمكن‏ تجديد فاعلية الحجاب الحاجز الموجود بالخلية عن طريق : 
إضافة حمض الكبريتيك 

معادلة التكوية : 


و0 + 210011 جح ري( 0)01[1) + NazCOş‏ 





معادلة التحليل الكهربائي: 


2C1 جب‎ Cl, + 26 
2Na* + 2e ——4 0 
2Na + 2H,0-¬ 2NaOH + Hy 


2NaCl + 2H, 0¬» 2NaOH + ولا‎ + Cl, 


C0 


إنتاج الأكسجين: 


5“ المادة التي تستخدم في المستشفيات و الصناعات الدوائية و الطيران و رحلات الفضاء و اللحام 
بالاستلين و إنتاج أوكسيد الأثيلين: 


الأكسجين 


۷-المادة التي تستخدم في إنتاج الأمونيا و الصناعات البتروكيماوية و إنتاج الألياف الصناعية و في حفظ 
الأغذية : 


النتروجين 

7" من الأمثلة على الألياف الصناعية 
بولي اميدات (نايلون ٩‏ » نايلون*) 
۹- تستخدم مادة أكسيد الأثيلين : 
لإنتاج المبلمر 

: -درجة غليان النتروجين‎ ٠ 

(- ۱۹۰,۸ س) 

١-درجة‏ غليان الأكسجين : 

189 س) 

"١‏ ؛؟-تعتبر Kr , Ar‏ , ©6غ1 ,02) ,ج112 ,رلا , و0 
من مكونات الهواء الجوي 

" ؛ -النسبة الحجمية للأكسجين : 


2/0 





4 -النسبة الوزنية للأكسجين : 

“YY 

5 -النسبة الحجمية للنتروجين : 

%۷۹ 

5 النسبة الوزنية للنتروجين : 

%YY 

۷-ما نوع المضخة التي يتم إدخال الهواء بواسطتها الى الفلتر: 
مضخة الطرد المركزي 

4 ما الهدف من إدخال الهواء الى الفلتر : 

لتنقية الهواء من الغبار 

4 -مقدار الضغط في الضاغط المستخدم لانتاج الأكسجين و النتروجين هو 
75psi‏ 

٠‏ ه-يتم إدخال الهواء بعد ضغطه الى 

مبادل حراري 


١-عند‏ إدخال الهواء المضغوط الى المبادل الحراري يتم التبادل الحراري حتى تصل درجة حرارة الهواء 
الى 


-1175 س 


؟ "-يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء عن طريق 
تجمده على الخطوط بسبب الوصول الى درجة حرارة -5/ا١‏ اس 


*-البرج الذي يتكون من جزئين متصلين فوق بعضهما البعض و يحتوي على صواني هو : 
برج الفصل 


؛ ه-يوجد في وسط برج الفصل المستخدم لفصل الأكسجين و النتروجين 
مبادل حراري 


ه»-الطرق المستخدمة لانتاج ثاني اكسيد الكربون : 
١-اكسدة‏ 


"-التخمد 
"-الكلسنة 





55-العملية التي تعمل على تحويل كربونات الكالسيوم الى اكسيد الكالسيوم عن 15٠0-35٠٠(‏ س) 
تسمى ب: 
الكلسنة 


۷-يتم الحصول على مادة ثاني أكسيد الكربون بكثرة من: 
تفاعلات الاحتراق 


التفاعل التالي يمثل تفاعل 
و0) + CaO‏ -- و0 )0 
r <‏ 


4 الجهاز الذي يستخدم في تحويل الطاقة الحركية الى كهربائية: 
التوربين 


١‏ -يتم امتصاص مادة ثاني اكسيد الكربون كيميائيا عن طريق: 
استخدام محلول ايثانول اميني 


"١‏ المادة التي تستخدم كعامل مساعد لتخلص من كبريتيد الهيدروجين 
0 


؟ " العملية البيولوجية التي تعمل على تحويل السكريات الى طاقة هي: 
التي 
و2200 + 0 9--- 06 ع2 


5 البرج الذي يستخدم لغسل ثاني أكسيد الكربون هو 
البرج ذو الحشوة السيراميكية 


> -المادة التي تستخدم للمساعدة في أكسدة الكحول و الديهايد و فورماالديهايد هي : 
بيكرومات البوتاسيوم 


5 "-يتم امتصاص الماء و الرطوبة من ثاني أكسيد الكربون من خلال استخدام 
حمض الكبريتيك 


7" المادة التي تستخدم في وحدة الغسل )١(‏ لإزالة الشوائب مثل رماد الصودا هي : 
الجليسرين 


۷-المادة المسؤولة عن ازالة الرائحة هي 
الجليسرين 











الإسمنت" 


6“ المواد الخام المستخدمة في تصنيع الإسمنت هي: 
الحجر الجيري ٠‏ الصلصال (الطين ) 


۹-مبدأً تكون الإسمنت : 
الموجودة في الصلصال داخل الفرن الدوار 


١-ما‏ هي درجة الحرارة اللازمة لتكون الإسمنت 
ات ل ۰ س) 


١لا-تسمى‏ الإسمنت الحان ب: 
كلنكر 


؟ " اذكر أنواع مركبات الإسمنت : 
سيليكات ثلاثي الكالسيوم الاسم العلمي CazSiOs‏ 
3Ca0. SiO,‏ 
الاسم التجاري C35‏ 
سيليكات ثنائي الكالسيوم الاسم العلمي 00510/20005102 
الاسم التجاري كوم 
الومينات ثلاثية الكالسيوم الاسم العلمي 0ر۸41 3٤40.‏ 
الاسم التجاري CA‏ 
الومنيا الحديدية رباعية الكالسيوم الاسم العلمي 
و20 4101.1 .400 





۳-الهدف من إضافة مادة الجبس الى الإسمنت : 
التحكم بزمن التصلب 


: -الاسم العلمي للجبس‎ ٤ 
كبريتات الكالسيوم المائية‎ 
CaSO0,. H0 


٥-الشوائب‏ الموجودة في الإسمنت و نسبتها 
MgO (20-21.5(%‏ 

CaO )60-65(96 

SO4 , SO3 (1-1.7)% 

1-1.5(6) قلويات 
%)5-6( 23 
Fe203 )2- 96‏ 

%(20-21( سيليكا 






























































5 اكتب نسبة المركبات الأربعة في الإسمنت 

C3S 52% 
C2S 21% 
C3A 15% 
CAAF 9% 





۷-تنشأ القوة الأولى في الإسمنت في الأسابيع الأربعة الأولى بعد الصب بسبب : 
مركب الومنيا ثلاثية الكالسيوم 


اذا كانت نسبة الالومينا في تركيب الإسمنت قليلة فأن مصدر القوة هو 
سيليكات الكالسيوم الثنائية و الثلاثية 


۹-يحتوي الحجر الجيري على : 
سيلكا أكاسيد الألمنيوم و الحديد كبريتات الكالسيوم و أوكسيد المغنيسيوم أوكسيد الكبريت 


٠-كمية‏ الحجر الجيري المستهلكة في صناعة الإسمنت : 
١‏ طن 


١-يحتوي‏ الصلصال على 
سيلكا اكاسيد الالمنيوم و الحديد و الكاؤولين رمل 


7 المادة التي تعتبر من الشوائب بحيث لو زادت نسبتها تكون ضارة بتركيب الإسمنت هي : 
أكسيد المغنيسيوم 


: المادة التي تستخدم لتحسين عملية الحرق هي‎ ٠ 
) فلوسبار (فلوريد الكالسيوم‎ 


4 /-ماذا يحدث عند درجة حرارة (١٠٠-5١٠)س‏ في أثناء تصنيع الإسمنت : 


سماذا يحدث عند درجة حرارة 5٠٠‏ س في أثناء تصنيع الإسمنت : 
تفقد المادة الصلصالية الماء المتبلور 


85-ماذا يحدث عند درجة حرارة ١٠٠۹س‏ في أثناء تصنيع الإسمنت : 
تحدث عملية الكلسنة 


۷-الاسمنت الذي يستخدم في المنشآت الصناعية و المنشأة العادية هو : 
الإسمنت البورتلاندي 


الاسمنت الذي يستخدم في الخامات و تنخفض فيه نسبة أكسيد الحديد هو : 
الإسمنت الأبيض 























4 الاسمنت الذي تزداد فيه نسبة سيليكات ثنائي الكالسيوم و الألمنيوم وتنخفض فيه الومنيا 
الحديدية رباعية الكالسيوم هو: 
الإسمنت منخفض الحرارة 


۰ ۹ عند إضافة أكاسيد الحديد الى الخام و يتم تحويله الى الومينات ثم الى الومينات حديدية رباعية 
الكالسيوم ينتج : 
الإسمنت منخفض الحرارة 


١-عند‏ تقليل نسبة الحجر الكلسي او الحجر الجيري في المزيج الإسمنتي يؤدي ذلك الى انتتاج 
الإسمنت منخفض الحرارة 


؟؟-الاسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات و مياه المستنقعات و المياه الجوفية هو : 
الإسمنت المقاوم للكبريت 


۳-المادة التي تعمل على خفض و مهاجمة الومينا ثلاثية الكالسيوم هي : 


4 -الاسمنت الذي يستخدم في المباني المعرضة للمياه و السدود الموجودة على البحار هو 
الإسمنت المقاوم للكبريت 


5 الاسمنت الذي ينتج من الطف البركاني هو : 
الإسمنت البوزولاني 


5 ۹-یسمی الإسمنت الذي تتولد فيه قوة عالية بسرعة و تكنثنا بسبب زيادة ببة 1 يلكا ثلانية 
الكالسيوم هو : 
الإسمنت عالي القوة الأولى 


۷-الاسمنت الذي تكون فيه نسبة الومينات الكالسيوم عالية و ينتج عن صهر مادة بوكسايت هو : 
الإسمنت عالي الالومينا 


الصخور التي تحتوي على الحديد و السيلكا و المغنيز و تعطي صلابة و تستخدم في تبطين 
الأفران هي : 
البوكسايت 


يتم انتتاج الإسمنت بطريقتين : 
١-الرطبة‏ 
١‏ -الجافة 


٠٠‏ عند خلط المواد الأولية مع الماء بنسبة (”*-90)50 ثم تدخل الى فرن الحرق و تصل درجة 
الحرارة (٠46١-١٠15١)س‏ و تتشكل مادة كلنكر هذه الطريقة تسمى ب: 
الطريقة الرطبة 





: مزايا الطريقة الرطبة‎ ١ 
تطاير الغبار‎ عنم-١‎ 
؟-تجانس اكبر‎ 

۳-عدم فقدان او ضياع المادة 
؛ -تركيب كيميائي افضل 


۲ -سيئات (سلبيات ) الطريقة الرطبة : 
١-صعوبة‏ النقل و الضخ 

۲-زيادة التكلفة 

نهك كبية كير من الاه 
هدك کن كبر من الفا 
٥-صيانة‏ اكبر 


٠۳‏ الطريقة التي تعمل على سحب المواد الأولية من الطواحين و تجفيفها بواسطة المجففات هي 


الطريقة الجافة 


: -مزايا الطريقة الجافة‎ ٠١ ٤ 
استهلاك الطاقة‎ ليلقت-١‎ 
۲-عدم استعمال الماء‎ 

"اقل تكلفة 

٤‏ -الافران قصيرة 


: دسيئات الطريقة الجافة‎ ٠٠١ 
البيئة نتيجة الغبار‎ ثولت-١‎ 


5 الفرن المستخدم في صناعة الإسمنت : 
الفرن الدوار 


۷- تحدث في الفرن أربعة عمليات 
١‏ -كلسنة 

؟-الانتقالية 

۳-احتراق 


٤‏ -التبريد 


۸ -تهدف عملية الكلسنة الى: 
إنتاج ثاني أكسيد الكربون و أكسيد الكالسيوم 


8 تهدف عملية الاحتراق الى : 
تكوين المركبات الإسمنتية الأربعة 








حمض الكبريتيك : 
٠-ما‏ صيغة حمض الكبريتيك : 
ج1150 


: ما سلوك حمض الكبريتيك‎ ١ 


: ما الوزن النوعي لحمض الكبريتيك‎ ١ 


۸ عند ٠١‏ س 


۳ ما صفات حمض الكبريتيك : 


: -ما هي استخدامات حمض الكبريتيك‎ ٤ 
البطاريات‎ ةعانص-١‎ 

-انتاج الصودا 

۳-صناعة الورق 

٤‏ في عملية التجفيف 

٥-في‏ صناعة النفط 

٤-في‏ صناعة المنظفات 

٥-في‏ عملية تنظيف المعادن الثقيلة 

"في صناعة الأسمدة 

۷-صناعة الريون 


65 لماذا يستخدم حمض الكبريتيك في عملية التجفيف: 


5مسما هو الريون : 
الحرير الصناعي 


۷-ما هي المواد الخام التي تدخل في صناعة حمض الكبريتيك : 
5 
FeS2‏ 


زيتي القوام ابيض (شفاف) غير متطاير يمتص الماء و الرطوبة بحرق البشرة مذيب 


الكبريت الحر 
كبريتيد الحديد 


H2S‏ كبريتيد الهيدروجين المائية 


CaSO, 





الجبس 


SO2‏ غاز ثاني اكسيد الكبريت 


۸-ما هو (بايرات): 
2 آكبريتيد الحديد 


8 المبدأ العام في تصنيع حمض الكبريتيك : 


تحويل مواد الخام الى ثاني أكسيد الكبريت و من ثم تحويل ثاني أكسيد الكبريت الى ثالث أكسيد 
الكبريت ومن ثم إذابة ثالث أكسيد الكبريت في الماء لإنتاج حمض الكبريتيك 


























: -المعادلات الكيميائية التي توضح صناعة حمض الكبريتيك‎ ٠ 
و50 ج-ر0 + ى‎ 


1 
50 + E 503 


H>SO, + و50‎  ج‎ HرSO0,.SO3‎ 
HرSO0,.‎ S03 + Hر0——¬4‎ H>SO, 


١-ماهي‏ العوامل المساعدة المستخدمة لتحويل ثاني أكسيد الكبريت الى ثالث أكسيد الكبريت 
خامس أكسيد الفاديوم 1/20 

Pt البلاتين‎ 

أكسيد الحديد 0 ]1 











؟ ١‏ -عند استخدام مادة خامس أكسيد الفاديوم في أثناء تصنيع حمض الكبريتيك يجب خلطه مع 
مادة ترابية (دايتومات) 


۳ -ما الهدف من خلط خامس أكسيد الفاديوم مع الدايتومات 
لتشكيل خامس أكسيد الفاديوم على شكل حبيبات و ذلك لإعطائه سطحا اكبر و بالتالي يصبح عامل 
نشيط جدا 


4 -ما اسم المادة التي يتم خلط البلاتين المستخدم في تصنيع حمض الكبريتيك 


الاسبست 


5" ما الهدف من خلط مادة الاسبست مع البلاتين 
لتوفير مساحة سطح اكبر لحدوث التفاعل 


5 العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تحول ثاني أكسيد الكبريت الى ثالث أكسيد الكبريت هي : 
درجات الحرارة 


۷ -مدى درجة الحرارة اللازمة لتحويل ثاني أكسيد الكبريت الى ثالث أكسيد الكبريت : 
٤٣۰ - 5١‏ )س 


۸ تكون عملية تحول ثاني أكسيد الكبريت الى ثالث أكسيد الكبريت كاملة 90)٠١٠١(‏ عن درجة 
حرارة 
٠۰‏ س 


7 -تفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع الأكسجين هو 
تفاعل طارد للحرارة 


۳ -عند تفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع الأكسجين تنتج كميات كبيرة من الحرارة يتم التخلص منها 
عن طريق 

















14م من الأمور التي تعمل على زيادة كفاءة التحويل من ثاني أكسيد الكبريت الى ثالث أكسيد 
الكبريت : 

١-وجود‏ كمية كبيرة من الأكسجين 

؟"-وجود عوامل مساعدة ذات كفاءة عالية 

۳-الاسراع في إخراج ثالث أكسيد الكبريت المتكون من وسط التفاعل 


65 يسمى الجهاز الذي يعمل على تحويل ثاني أكسيد الكبريت الى ثالث أكسيد الكبريت ب 
المحول Converter‏ 


5 صف المحول 

جهاز يحتوي على أربعة طبقات يوجد عليها عامل مساعد عند دخول ثاني أكسيد الكبريت و 
الأكسجين أول طبقة تكون درجة الحرارة ( 5٠١‏ -570) وبعد الخروج من الطبقة الأولى تكون درجة 
الحرارة ٠٠٠‏ س و نسبة التحويل 75 90 و بعد ذلك تمر على الطبقة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة 


۷ يحدث ارتفاع في درجات الحرارة في المحول في الطبقة : 
الأولى 


١6‏ ترتفع درجة الحرارة في الطبقة الأولى الى 
oe‏ 
س 


١ 9‏ تبلغ نسبة التحويل من ثاني أكسيد الكبريت الى ثالث أكسيد الكبريت 
%Y°‏ 


٠‏ في عملية تصنيع حمض الكبريتيك يجب إدخال الهواء(الأكسجين) الى فلتر من اجل: 
التنقية من الشوائب 


: يجب إدخال الهواء (الأكسجين )الى المجفف‎ ٠١ 
من اجل ازالة الرطوبة‎ 


۲ ما هي المسارات الثلاثة للهواء بعد القيام بعملية تجفيفه: 
١‏ -ادخال جزء منه الى وحدة الحرق 

؟-ادخال جزء منه الى المبادل الحراري 

۳-ادخال جزء منه الى المحول 


: "-يتم إدخال مواد الخام الى‎ ١" 


؛ -عند إخراج ثاني أكسيد الكبريت من المحول يتم إدخاله الى 
المحول 


: ععند إخراج ثالث أكسيد الكبريت من المحول يتم إدخاله الى‎ ٠5 
برج الاوليوم‎ 





005ل ما الهدف من أرسال ثالث أكسيد الكبريت الى برج الاوليوم: 
للحصول على مادة الاوليوم 


۷ -كيف يتم انتتاج مادة الاوليوم : 
من خلال حدوث تفاعل ثالث أكسيد الكبريت مع حمص الكبريتيك 


۸ يتم أرسال الاوليوم المتكون الى 


8 الصيغة الكيميائية للاوليوم هي : 
ج050ظ11010ظ1ظ 


٠‏ ما الهدف من أرسال مادة الاوليوم الى برج الامتصاص 
امتصاص الاوليوم و انتتاج حمض الكبريتيك 


: يكون تركيز حمض الكبريتيك الخارج من البرج‎ ١ 
% (1۹-4۸) 


75“ المادة التي تستخدم في الصناعات النفطية و الصناعات النتروسيليوزية وفي صناعة الأصباغ 
هي : 


الأسمدة : 


۳ -تقسم الأسمدة الى ثلاث أقسام: 
١-اسمدة‏ الفوسفاتية 

۲-اسمدة النيتروجينية 

"-اسمدة بوتاسية 


64 ما أشكال الحجر الفوسفاتي : 
١‏ -اباتيت "-اباتيت فلوري 


65 ما هي مميزات الاباتيت والاباتيت الفلوري 


: من أنواع الشوائب الموجودة في الحجر الفوسفاتي‎ ١5 
كربونات الكالسيوم‎ 

الرمل 

المواد الطينية (الرغوية) 





"يتم التخلص من كربونات الكالسيوم عن طربق: 
| لكلسنة (حرق كربونات الكالسيوم عند 1519 س) 


كيف يمكن التخلص من الرمل 
عن طريق التعويم 


6 ما المقصود بالتعويم : 


السطح 


: كيف يتم التخلص من المواد الطينية‎ "٠٠ 
هيدروسيكلونات‎ 


١-ما‏ هي خطوات معالجة الفوسفات : 
١-نقلها‏ من المنجم 

؟-تكسير المادة الخام باستخدام كسارة فكية 
”طحن المواد 

۳-التنخيل 

٤‏ -الغسل بالماء 

-الترشيح 

"-تجفيف 


7. 


A‏ بئة 
مانوع الكسارة المستخدمة لتكسير الحجر الفوسفاتي : 
الكسارة الفكية 


"ما الهدف من أجراء عملية تنخيل للحجر الفوسفاتي بعد طحنه 


لتوحيد الحجم 


ما هي أنواع السماد الفوسفاتي : 
١-سوبر‏ فوسفات أحادي 

۲-سوبر فوسفات ثلاثي 

۳ -سماد مركب 


٥٠-السماد‏ الذي يعتبر أول أنواع الأسمدة الفوسفاتية هو : 
سوبر فوسفات أحادي 


7" يتم معالجة فوسفات أحادي باستخدام : 
حمض الكبريتيك و الماء 


۷“ ما هو الغاز السام الذي ينتج مع سوبر فوسفات أحادي: 
غاز هيدروفلوريك 








كيف يمكن التخلص من غاز الهيدروفلوريك : 
عن طريق تحويله الى رابع فلوريد السيليكون بمعالجته مع السيليكا 


4 يتحول رباعي فلوريد السيليكون الى 


اين يمكن استخدام حامض الفلورسيليك 
في انتاج فلوريد الألمنيوم 


١“"ا‏ اين يمكن استخدام فلوريد الألومنيوم 
في صناعة الألومنيوم 


5- نسبة 0 ر٥‏ الواجب توفرها في الحجر الفوسفاتي لإنتاج سوبر فوسفات أحادي : 
)1-*"(% 


۳-حمض الكبريتيك المستخدم في تصنيع سوبر فوسفات أحادي يجب ان يكون تركيزه 
ك مدى(55-١٠)9/0‏ و افضل تركيز 18 90 


؛ 77 -حتى يكتمل التفاعل الى الحد المطلوب في سوبر فوسفات أحادي يحتاج الى : 
)0 ا ")يوم 


"يتم تخزين الناتج على شكل 


مسحوق 


5" تركيز أكسيد الفسفور في سوبر فوسفات ثلاثي : 
90)0١-55(‏ 


يتم انتاج سوبر فوسفات ثلاثي باستخدام طريقة : 
الوجبات 


7" حتى يحدث اكتمال للتفاعل في سوبر فوسفات ثلاثي يحتاج الى 
(أسبوع الى أسبوعين) 


49 سقارن بين سوبر فوسفات أحادي و سوبر فوسفات ثلاثي 
سوبر فوسفات أحادي 
05 16-0 

الحمض كبريتيك 

تكون الجبس يتكون جبس 








٠‏ "-كيف يتم انتاج فوسفات الامونيوم الأحادية 
عن طريق تفاعل حمض الفسفوريك مع الأمونيا 























١‏ يتم فصل الغازات عن الغبار باستخدام 
السايكلون 


؟ 4 -يمكن فصل الأمونيا عن الغازات الناتجة من التفاعل عن كريق : 
غسلها بحمض الفسفوريك 


"4 ما هي مكونات السماد المركب: 
فسفور بوتاسيوم نتروجين 


4 ؛ -كيف يتم انتاج السماد المركب : 
عن طريق التفاعل بين سوبر فوسفات أحادي و فوسفات الامونيوم الأحادية و كلوريد البوتاسيوم 


5 -المادة التي تستخدم في صناعة سوبر فوسفات ثلاثي و فوسفات الامونيوم الأحادية و 
المنظفات و العصائر و الأسمدة السائلة هي : 
حمض الفسفوريك 


45ل ما الصيغة الكيميائية لحمض الفسفوريك : 
HPO,‏ 


۷ -ماهي طرق انتاج حمض الفسفوريك : 

الرطبة / الجافة 

۸-تسمى الطريقة الجافة المستخدمة في صناعة حمض الفسفوريك ب : 

الكهرو حرارية 

4 -تعتمد الطريقة الرطبة المستخدمة في صناعة حمض الفسفوريك افضل من الناحية التكنولوجية بسبب: 
٠١‏ -نسبة الشوائب الموجودة في حمض الفسفوريك المنتج بالطريقة الرطبة تبلغ 

%٤ 

١‏ كيف تؤثر الشوائب على حمض الفسفوريك 


تؤثر على خصائصه ( الكثافة » اللزوجة › اللون) 


۲ يتم تصنيع حمض الفسفوريك المستخدم في تصنيع الأسمدة بالطريقة : 


الرطبة 
"5 ؟-ما هي المواد الخام المستخدمة في تصنيع حمض الفسفوريك 





؛ 5 "-الحجر الفوسفاتي المستخدم في صناعة حمض الفسفوريك يجب ان يحتوي على أكسيد الفسفور بنسبة 


° 


5 د لحدوث اكتمال لتفاعل الكيميائي لإنتاج حمض الفسفوريك يجب وضع المزيج في : 


هاضمات 


5 يجب التحكم بدرجات الحرارة بشكل كبير جدا و ذلك ل 


منع ترسب الجبس اللامائي 


۷ من اهم الشوائب الموجودة في حمض الفسفوريك هي : 
١-شوائب‏ الومينية 

؟-شوائب حديدية 

۳-شوائب المغنيزية 


؛ -شوائب كبريتية 


“االمادة التي تستخدم في انتاج المركبات العضوية و غير العضوية و في صناعة المتفجرات و الاسمدة 
النتروجينية هي : 


حمض النتريك 


8 ما هي نترات تشيلي : 


23ا نترات الصوديوم 








٠د‏ ما هي طرق انتاج حمض النتريك 


۲-تفاعل غاز الامونيا مع الهواء (اكسده الامونيا) 


۳-اذابة ثاني أكسيد النتروجين في الماء 


١-ما‏ هي سليبات انتاج حمض النتريك باستخدام نترات الصوديوم مع حمض الكبريتيك 


كاه 7 اق اديًا 


5 العوامل المساعدة المستخدمة في صناعة حمض النتريك هي 
بلاتين ٠‏ أكسيد الحديد 

*5- الطريقة التي تستخدم بكثرة في انتاج حمض النتريك هي 
اكسده الامونيا 

4" 7 المدى الحراري في المحول 

ناكد )اس 

5" اساس الاسمدة النتروجينية 

5" كيف يتم انتاج غاز الامونيا 


عن طريق حدوث تفاعل بين غازي النتروجين مع الهيدروجين 


1“ “د انواع الاسمدة النتروجينية المصنعة بالاعتماد على الامونيا : 


كبريتات الامونيوم (NH4)2504‏ 
ترات الأمونيوج NH,NO;‏ 
ات الامونيوم NH,PO,‏ 
اليوريا (NH2)2CO‏ 


























7“ من العوامل التي تؤثر على انتاج الامونيا : 
١-الضغط‏ 

"درجة الحرارة 

۳-العوامل المساعدة 


٤-سرعة‏ جريان المزيج الغازي 


8 "كيف يؤثر الضغط على انتاج الامونيا 


زيادة الضغط يؤدي الى تقليل الحجم و بالتالي زيادة التماس بين المواد »» زيادة الضغط يؤدي الى توجيه 
التفاعل نحو جهة المواد الناتجة. 


"٠‏ كيف تؤثر درجة الحرارة على انتاج الامونيا 
يف دودر در ر 3 


زيادة درجة الحرارة تؤدي الى زيادة سرعة التفاعل (ولكن يجب ان لا تزيد درجة الحرارة عن حدود معينة ) 


١-كيف‏ توثر العوامل المساعدة على انتاج الامونيا 
يف دودر 3 


5 "كيف تؤثر سرعة الجريان على انتاج الامونيا 


كلما كان الجريان اكبر كان فعل العامل المساعد اقوى (في حدود معينة) 


*7"-تسمى الطريقة المستخدمة في انتاج الامونيا 


هابر بوش 
٤‏ -تعتمد طريقة هابربوش على 


مزج غاز الهيدروجين و النتروجين 


” الضغط الذي يجب توفيره في طريقة هابر بوش 


۰ باسكال 





١-درجة‏ الحرارة الواجب توفرها في طريقة هابر بوش 
٠‏ ۲س 

7 العامل المساعد المستخدم في طريقة هابر بوش 

الحديد و أكسيد الحديد 

سرعة جريان الغازات يجب ان تكون 

٠٠‏ قدم"/ساعة 

۹-تكون درجة نقاوة الامونيا المنتجة بطريقة هابر بوش 
90/1 


: يتم انتاج اليوريا عن طريق‎ ٠ 


المادة الى يوريا بنسبة تحويل %)٠٠-٤١(‏ 


١‏ ما الصيغة الكيميائية لمادة كاربامات الامونيوم 


7 


(NH2)2COONH, 


١‏ -درجة الحرارة اللازمة لإنتاج اليوريا 


6 س 

۳ المدى الحراري لإنتاج اليوريا 

(۹۰-۱۷۰)س 

٤‏ الضغط اللازم لإنتاج اليوريا 

6 كغ/سم” 

5 تتفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الامونيا هو تفاعل 

طارد للطاقة 

575 .يتم انتاج مادة كبريتات الامونيوم 

عن طريق تفاعل حمض الكبريتيك مع الامونيا 

7 يسمى البرج الذي يجري فيه التفاعل الكيميائي لإنتاج كبريتات الامونيوم : 


برج التشبع بكبريتات الامونيوم 





-حمض الكبريتيك المستخدم في تصنيع كبريتات الامونيوم يجب ان يكون تركيزه 
01 

68 يجب ان يكون ضغط غاز الامونيا المستخدم في صناعة كبريتات الامونيوم 
(١-5,١)وحدة‏ ضغط جوي 


٠‏ -يمنع إضافة مادة نترات الامونيوم الى السماد 


لأنها من المواد المتفجرة 


-0١‏ من المواد التي يمكن أضافتها الى مادة نترات الامونيوم للتقليل من انفجارها 


مسحوق صخر ع001001] 

Mg,Ca(CO3)2 

-تتمثل الاسمدة البوتاسية في مادة 

كلوريد البوتاسيوم 

*؟ " -يمكن ان توجد مادة كلوريد البوتاسيوم على 

سائل (مذاب) » صلبة ( صخور) 

4 "-يوجد كلوريد البوتاسيوم في الصخور على شكل خام يسمى ب : 
سلفانيت او (سلفونيت ) 

65 ما الصيغة الكيميائية لمادة السلفونيت 

KCINaCI 

١‏ يعتد انتاج البوتاس من البحر على 

الطاقة الشمسية 

۷-يتم تبخير المياه المأخوذة من البحار في مكان يعرف ب 
الملاحات الشمسية 

- عدد ملاحات ملح الطعام 

5 

69 عدد ملاحات الكرنالايت 

8 

١‏ -ما الصيغة الكيميائية للكرنالايت 


KCIMgCI2.2H20 





"١‏ يتم معالجة كلوريد البوتاسيوم ب 
١-معالجة‏ الكرنالايت ۲-معالجة السلفونايت 
؟ يتم معالجة السلفونايت ب 

١-ترشيح‏ ١-النزع‏ الساخن ”-التخلص من ملح الطعام 
۲ -تهدف مرحلة معالجة الكرنالايت الى : 
التخلص من كلوريد المغنيسيوم 

۳-تهدف مرحلة معالجة السلفونايت الى 
التخلص من كلوريد الصوديوم 

"٠ 4‏ تعتمد عملية النزع الساخن على 
فرق الذائبية 

> عدد المبلورات في وحدة البلورة 

5 مبلورات 


الزيوت 


75 عند صناعة الزيوت (زيت القطن ) يتم فصل الشوائب باستخدام : 
المناخل الهزازة 

: عند صناعة زيت القطن يتم فصل الزغب باستخدام‎ ٠7 
المناشير‎ 

7 عند صناعة زيت القطن يتم تكسير القشور باستخدام : 
الكسارات 

4 يستخدم زيت بذر الكتان في صناعة 

الدهان و الاصباغ 

"٠‏ ما هي مكونات زیت الكتان 

حمض اللينولينك %٤١‏ 

90١ ٤ حمض الليوليك‎ 

حمض الاوليك 90١1‏ 

"١‏ يستخدم زيت جوز الهند في صناعة 


الصابون عالي الذوبان (لانه يعطي رغوة) 








5" مكونات زیت جوز الهند 
استرات حوامض مشبعة 
حامض الكبريتيك 

حامض اللوزيك 

حامض الماريستيك 


حامض الكبربليك 


"١٠‏ -يستخدم زيت النخيل في صناعة 
السمن البلدي و الصابون 

4" مكونات زيت النخيل 

حمض البالمتيك 

6” يستخدم زيت القطن في 

الأكل » الطهي » الصابون 

57“” مكونات زيت القطن : 

حمض الاوليك 

حمض اللينوليك 

: "-يستخدم زيت الفستق في‎ ١١ 


الاكل (الطهي) 


" مكونات زيت السمسم 


حمض الاوليك و حمض اللينوليك 


8 اهم الأحماض الدهنية التي يتكون منها الزيوت 


0 001 
00017 
0 HCOOH 
07001 
070017 
0001 
































: عند صناعة الزيوت يجب العمل على تجفيف المسحوق و ذلك ل‎ ٠ 
التخلص من الرطوبة و لتخثير البروتين و لإزالة سمية الكوليسترول‎ 
: تتم التصفية الكيميائية في الزيوت من خلال‎ "١ 

إضافة هيدروكسيد الصوديوم (١٠-ه/لاف)‏ 

؟” لازالة اللون في الزيوت نستخدم : 

التربة الفلزية (الصلصال )(١١٠-٠٠٠ف)‏ 


۳٣-ازالة‏ رائحة الزيوت تتم من خلال : 


تسخين في أوعية محكمة الأغلاق الى درجة حرارة (5١٠-١١٠)س‏ بواسطة البخار و تستغرق (۳-٦)ساعات‏ 


: -التصفية الفيزيائية للزيوت تتم‎ ٤4 

من خلال التقطير و لتسريع العملية نستخدم التقطير التفريغ 

5“ االمذيب الذي يستخدم في التصفية الكيميائية هو 

الهكسان 

5“ العملية التي تستخدم لتحويل الزيوت من غير مشبعة الى مشبعة تسمى ب 


الهدرجة 


"ما هي خصائص الجليسرين : 

الطعم: حلو 

اللون : بلا لون 

الرائحة :بلا رائحة 

يذوب الذوبان 

"د ما هي طرق انتاج الجليسرين : 

١-ناتج‏ ثانوي من عملية التصبن 

١-الاماهة‏ وتحلل الأحماض الدهنية 

۳-تفاعل بروبلين و الكلورين 

۹-وضح كيف انتاج الجليسرين ك ناتج ثانوي من التصبن 


اولا يتم صناعة الصابون من خلال زيت و مادة هيدروكسيد الصوديوم و للحصول على الجليسرين نضع ملح 
الطعام فينفصل الصابون الى طبقات و نحصل على الجليسرين من الطبقة الأخيرة 





“يتم تصفية لون الجليسرين من خلال: 

استخدام الكربون المنشط 

"”١‏ ما المادة الناتجة من تفاعل بروبلين و كلورين 
مادة اليل كلوريد 


؟ 9” ما الصيغة الكيميائية لمادة اليل كلوريد 


*""-ما المادة الناتجة من تفاعل اليل كلوريد مع حمض هيدروكلوريك هي 
الجليسرين 

4" يتم معالجة المادة الناتجة لانتاج الجليسرين باستخدام 

هيبوكلورات 

ه*” المادة الناتجة من المعالجة تسمى ب : 

داي كلوروهيدرين 


4 *"- ما الصيغة الكيميائية للجليسرين : 


7 


CH,CICHCICH,OH 


"” المادة التي تستخدم في صناعة المتفجرات و المخدرات و عمليات التجميل : 


الجليسرين 


الصابون: 
575 للحصول على الصابون الصلب تكون المواد الأولية : 

زيت +هيدروكسيد الصوديوم 

”-للحصول على السائل تكون المواد الأولية : 

زيت +هيدروكسيد البوتاسيوم 

” يعتبر حمض الستريك و البالمتيك و الاوليك من الأمثلة على : 


الأحماض الشمعية 





89“ المادة التي يتم أضافتها للحصول على الجليسرين هي: 
كلوريد الصوديوم(ملح الطعام) 

: "امن الأمثلة على المواد القاصرة‎ ٠ 

هيبوكلورات 

١-المادة‏ التي تضاف من اجل تقليل عسر : 

ثلاثي فوسفات الصوديوم 

۲ “من المواد التي تستخدم لتحديد درجة الحموضة هي : 
فينول فثالين 

*؛"-من المواد التي يتم أضافتها لمنع حدوث الأكسدة و لإعطاء ليونة هي : 
سيليكات الصوديوم 

4 ؛ "-المادة التي تضاف الى الصابون لإعطائه رغوة هي: 
التالك 

ه؛* طرق انتاج الصابون: 

١-الطريقة‏ القديمة 

؟-طريقة التسخين (الإغلاء) 

۳-الطريقة الباردة 


٤‏ -طريقة التصبن المستمر 


75 -الطريقة الشعبية التي لا تعتمد على أوزان محددة هي : 


القديمة (الشعبية ) 


1 "-تسمى الطريقة التي يتم من خلالها وضع المزيج في وعاء مجهز بأنبوب بخار ثم يضاف هيدروكسيد 


الإغلاء (التسخين ) 


5“ الهدف من التحريك المستمر هو : 


زيادة التماسك 





8" تسمى الطريقة التي فيها وضع المواد عند درجة الحرارة منخفضة تصل الى ٠س‏ و يضاف اليه 
هيدروكسيد الصوديوم ب: 


الطريقة الباردة 


: -الطريقة التي تعتمد على تصبن الحوامض الشمعية و ليس الاسترات‎ ١ 


طريقة التصبن المستمر 


: “العامل المساعد المستخدم في التيار المعاكس هي‎ ١ 
الخارصين‎ 

: من الأمثلة على الصابون الصلب‎ "١ 

١-صابون‏ التوليت 

؟-صابون الغسيل 


ناون الطيي 


۳ -من الأمثلة على الصابون السائل (اللين) 


صابون الحلاقة 


المنظفات الكيماوية 


؛ -ما هي أسباب ظهور المنظفات : 
١‏ قدرتها العالية على التنظيف 
۲-سهولة الحصول على المواد الأولية 


هه" من اشهر المنظفات الكيماوية : 

١-سلفون‏ الكيل بنزين مستقيم السلسلة 

؟-سلفون الكيل بنزين متفرع السلسلة 

5ه"-من المنظفات التي استخدمت قديما و تسمى (بمنظفات الجيل القديم)هي : 


سلفون الكيل بنزين متفرع السلسة 





"-تتميز مادة سلفون الكيل بنزين متفرع السلسلة ب: 
إنها رخيصة الثمن 

” يتميز سلفون الكيل بنزين مستقيم السلسلة ب : 
سهولة تحلله 

4" يقسم المنظف عند ذوبانه في الماء قسمين : 
القسم الموجب (الالكيل)(عاشق للأوساخ)(هايدروفولك) 


القسم السالب (عاشق الماء) 


١‏ ۳-المادة التي تضاف لمنع تآكل المنتج هي: 
سليكات الصوديوم 


١-المادة‏ التي تضاف لمنع التأكل و منع فقد البريق : 


ترايزول بنزين 

؟"” المادة التي تضاف لمنع ترسيب الاتربة : 

كربوكسي ميثل سيليلوز 

۳-المادة التي تضاف لمنع التكتل و لتخفيض اللزوجة : 
كبريتات كولوين الصوديوم 

؛ -هيبوكلورات و فوق اكسيد الهيدروجين من الامثله على : 
المواد القاصرة 

ه -مادة م]5هي 

الصوديوم تروبولي فوسفات 

Naş 00 

5” المادة التي تضاف لاعطاء وزن و ثقل للمادة هي: 
الملح 

1" مادة بولي فوسفات الصوديوم الثلاثية من الامثلة على : 


المواد المالئة 


5" من اهم خصائص المسحوق المنتج هو معرفة : 


الكثافة الحجمية 





8"ممن العوامل التي تؤثر على الكثافة الحجمية : 


درجة الحرارة /الضغط /الرطوبة 


: -الفحوصات الواجب فعلها على المنظفات‎ ١ 

درجة الحموضة /الرطوبة /نسبة المكونات 

: من اهم المنشطات الان ايونية‎ "١ 

سلفون الكيل بنزين 

5“ العوامل المساعدة المستخدمة لتحويل الحوامض دهنية الى كحول دهنية : 
كروميت النحاس 

7" يجب السيطرة على الزمن و درجة الحرارة اثناء التفاعل لانتاج منشطات ان ايونية وذلك بسبب : 


لعدم الحصول على منتجات ثانوية 


4 07"-من الامثلة على النتجات الثانوية التي تنتج من تفاعلات انتاج المنشطات ان ايونية هي : 
الاوليفينات /الايثرات /الديهايدات 

5” من الامثلة على المنشطات غير الايونية : 

اكسيد الايثلين 

5” سلبيات المشتقات الغير الايونية 

١-تسبب‏ التلوث 

؟-تكلفتها عالية 

۳-تسبب الانفجار 

"-تسمى المنشطات التي تستخدم الوقت الحاضر : 

المنشطات بوليمرية 

” تسمى المنشطات الناتجة من تفاعل المنشطات الان انيونية و كاتيونية 


الامفوتيرية 


49" تسمى المادة التي تنتج من تفاعل الامينات الدهنية مع اكريلات الميثل ثم صوبنة الاسترات ب 


المنشطات الامفوتيرية 





“٠‏ المنشطات الكاتيونية تحتوي على مجموعات ذات شحنة 
موجبة 


: “االمادة التي تستخدم في الصناعات النسيجية هي‎ ١ 


المنشطات كاتيونية 


الدهانات 


5" تسمى المادة التي تطحن و تخلط فيزيائيًا ثم تعلق بمادة رابطة ب : 
الدهانات 

8" انواع الدهان ٠‏ 

١-مائي‏ املشن 


"-زيتي 


14“ المكونات الأساسية للدهانات : 

١‏ -المادة الرابطة ۲-المادة المذيبة /7-الصبغة /5-المواد المالئة /5-المواد المضافة 
65" تسمى المادة التي تتكون من سلاسل هيدروكربونية طويلة و تكون على شكل سائل ب : 
المادة الرابطة 

5" وظيفة المادة الرابطة : 

١‏ -حمل المواد و تشكيل المستحلب ١-تعطي‏ لمعان ”-تساعد على التصاق الدهان بالجدار 
7“ المادة الرابطة الموجودة في الدهان الزيتي هي : 
الالكيد 

“المادة الرابطة في دهان الاملشن هي : 
بولي فينل استات 

8 المادة التي تعمل على تفكيك السلاسل هي : 

المادة المذيبة 

5" من الامثلة على المذيبات المستخدمة في الدهانات الزيتية 

الكحول /تنر /بنزين/تلوين /روح النفط 

: من الامثلة على المذيبات المستخدمة في دهان الاملشن‎ "0١ 


الماء 





5“ الصبغات عبارة عن: 

ثاني اكسيد التيتانيوم 

*4” المادة المسؤولة عن إعطاء اللون الأبيض : 

ثاني اكسيد التيتانيوم 

4 -المادة المسؤولة عن نشر الدهان على الجدران ( التغطية الجيدة )هي : 
الصبغة 

6” تعتبر المواد التالية من الامثلة على (كربونات الكالسيوم » سيليكات الألمنيوم الطين الصيني البارايت ) 
المواد المالئة 

5" وظائف المادة المالئة : 

١‏ تزيد من سرعة التجفيف 

١-تزيد‏ من قوة التماسك 

۳-قوائد اقتصادية (تزيد الكثافة و الوزن فيزداد الحجم ) 

7“ الدهان الذي لا يحتوي على مادة مالئة لأنه يؤثر على اللمعان هو : 
الدهان الزيتي 

“المادة المسؤولة عن إعطاء اللون الأزرق : 

الكوبلت 

۹-المادة المسؤولة عن إعطاء اللون الأحمر الأصفر الكموني : 

اكسيد الحديد 


: ما هي مكونات دهان الاملشن‎ ٠ 


ماء/كربونات الكالسيوم/ثاني اكسيد التيتانيوم الأبيض و الأصفر/سيليكات الألمنيوم /كالجون /بارايت /امونيا / 
الغراء بولي فينل اسيتات 


CMC/sibunick 

١د‏ مااسم الخلاط المستخدم في دهان الاملشن : 
Hispeed sussmeyer‏ 

۲ مكونات الدهان الزيتي : 

الالكيد /ثاني اكسيد التيتانيوم/مجففات /داين بنتين 


White sperite 





: ؛-من الامثلة على المجففات المستخدمة في الدهان الزيتي‎ ٠" 
مركبات الكالسيوم /كوبلت /الزركونيوم‎ 

5١ >‏ -ما المقصود ب (داين بنتين) 

مذيب عضوي يمنع تكون القشرة 

: ما الهدف من إضافة مادة الفورمالين‎ - ٠ 

منع تكون البكتيريا و منع التعفن 

5 سد ما الهدف من إضافة مادة نيبكو الى الدهان : 

لتكوين رغوة 

CMC .؛-ماهي‎ 

Carboxyl methel cellulose 

و الهدف من إضافة هذه المادة الى الدهان هي زيادة الكثافة و جعل دجة الحموضة من )١١-9(‏ 
۸ ما الهدف من إضافة الامونيا الى الدهان : 

تعديل للحموضة 

4 المادة التي تعمل على تقليل التوتر السطحي : 

Silbunick 

١-المادة‏ التي تعمل على زيادة قوة الدهان هي : 

بنزيل الكحول 

: المادة التي تستخدم للمساعدة على سحب الدهان بعد دهنه هي‎ 4 ١ 
كالجون‎ 

١”‏ -المادة التي تعمل على تقليل اللزوجة 

Dispersnte 

١‏ > المادة التي تستخدم لزيادة اللزوجة 

ViscoGel 

١ 4‏ 4-التفاعل الذي يؤدي الى ارتباط السلاسل الهيدروكربونية مع بعض يسمى ب: 


تفاعل البلمرة 


6_التفاعل الذي يؤدي الى تفاعل ذرات الكربون مع الأكسجين يسمى ب 


الأكسدة 








7 نوع المطحنة المستخدمة في طحن المواد المستخدمة ف الدهان هي 
مطحنة الكرات 
١7‏ - فرق بين الدهان الاملشن و الزيتي 


EY ار‎ 

المادة الرابطة الالكيد ورل کل اسيكات 

المذيب وايت سبيريت ماء 

الكثافة اقل كثافة من الامشلن E‏ بلحت بوكو مر اك ك1 
المواد المالئة يوج يوجد 

وجود المجففات يوج لا يوجد 

التغطية قليلة بسبب وج بة عالية بسبب وجود مواد مالئة 
اللمعة يوجد لمعة لا يوجد 

Hispeed mixer Ball mill جهاز الطحن‎ 

توم المواد النعرمة كر تحن إلى اون اقل تن الى 
٠مايكرون‏ ما يكرون 








۸- الجهاز الذي يتكون من قرص دائري مع محرك خاص و يوجد في اسفل القرص قاعدة يوضع علهي 
العينة و يدور القرص فوق العينة بسرعة معينة هو 


جهاز فحص اللزوجة 

89 الجهاز الذي يقوم بقياس القوة المحصلة الناتجة عن قوة المحرك و قوة الاحتكاك هو : 

جهاز فحص اللزوجة 

٠‏ الجهاز الذي يتكون من جهازين متداخلين في بعضهما البعض الأول يقيس الوزن و الأخر مجفف هو 
جهاز قياس نسبة المواد الصلبة 

: الجهاز الذي يقوم بتوزين العينة و يكون حجمها معروف هو جهاز حساب‎ ١ 


اللزوجة 


5 الجهاز الذي يتكون من قطعة سيراميك و يوجد علية خطان ابيض و اسود بالإضافة الى تدريج هو 


جهاز فحص النعومة 

: من المعلومات الواجب توفرها على علبة الدهان‎ 4 ١7 

اسم المنتج /صنفه/الوزن /تاريخ الإنتاج و الانتهاء /اسم الشركة /البلد /طريقة الاستعمال 
٤‏ -يوجد طرق عديدة لتصنيف الدهان منها : 


المواد الأولية /طريقة الجفاف/المواد المذيبة /درجة المعان .... 









































5 > المادة التي تتكون من عدد كبير من الألياف الرقيقة المتداخلة و متلاصقة 
مع بعضها هي: 


الورق 

75 -المادة السليلوزية الموجودة داخل الخلايا النباتية تسمى ب: 

الألياف 

"١‏ 4 -المادة التي تشكل نسبة %۸٠‏ من المواد الأولية لتصنيع الورق هي 


خشب الغابات 


؛ المواد المتبقية بعد الاستفادة من المحاصيل الزراعية مثل( قصب السكر ...) تسمى ب 


المخلفات الزراعية و نسبتها 90614٠‏ 

4 المادة التي تستخدم في صناعة السجائر و الورق النقدية هي: 
الخُرق القطنية و الكتانية 

٠٠‏ تشكل نسبة فضلات الأوراق التي يعاد استخدامها في تصنيع الورق 
907 

١د‏ من الامثلة على المواد المالئة في صناعة الورق : 

ثاني اكسيد التيتانيوم 

كاؤولين 

جبس 

سيليكات الصوديوم 

5 -تعتبر كبريتات الالمنيوم و البوتاسيوم والنشأ من المواد 

المغلفة 

*"؛ -يعتبر حمض الخليك و البرافين و الصبغات و الالوان من مواد : 
تغطية السطوح 

4" من الامثلة على مواد تبيض السطوح: 

هيبوكلوريت الكالسيوم 

5" _ الطريقة التي تستخدم لانتاج ورق رخيص الثمن مثل ورق الصحف : 





5" ؛ -يتم تفتيت اللحاء باستخدام: 

الحجر الدوار 

: ؛-من الشوائب الموجودة في فتات الخشب‎ "٠ 

الكالسيوم /الحديد/المغنيز 

م من الطرق الاكثر انتشارا لتحضير عجينة الورق : 

طريقة الكبرتيت 

49 الناتج من طريقة الكبرتيت : 

فصل الياف السيليلوز عن العجينة 

٠‏ 4 الطريقة التي تستخدم في صناعة ورق الصحف و المجلات هي 
الصودا 

: الطريقة التي تستخدم لانتاج ورق سميك مائل لونه الى الاصفر هي‎ ١ 
١ كبريتات‎ 

۲ -العملية التي تستخدم تيار من الكلور لتخلص من المواد العضوية هي : 
التبيض 


۳ -العملية التي تعمل على تحويل الب الى الواح عن طريق التخلص من الماء هي ؛ 


تحضير الب لصناعة الورق 

؛ ؛ ؛ -العملية التي تعمل على تحويل الالياف الطويلة الى قصيرة هي : 

التفكيك و التجانس 

© المواد التي تضاف من اجل تنعيم الورق اثناء مرحلة الحشو و المسك و التلوين : 
كبريتات الكالسيوم و الباريوم و سيليكات الالمنيوم و المغنيسيوم 

5 _المادة التي تضاف من اجل منع انتشار الحبر على الورق 


7 4 -المادة التي تضاف من اجل زيادة الوزن و اعطاء سطح املس : 


كبريتات الباريوم و كبريتات الكالسيوم 





-المادة التي تضاف لاعطاء الورق لون ابيض ناصع : 

اكسيد التيتانيوم 

4 -المادة التي تضاف لاعطاء الورق ملمس ناعم : 

سيليكات المغنيسيوم 

٠ه‏ ؛-الطين الصيني و الكاؤولين من المواد التي تضاف الى الورق من اجل : 
زيادة الوزن و مقاومة الحرارة و الرطوبة 

٤۱ 

الهدف من اضافة الشبه و(504) 41,2 


زيادة الوزن 


بالتوووووووووووووووووووووووفيق 





